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Katuse toimimiseks peab vesi
katuselt minema paasema

Lamekatuste ehituse ja
hooldusega tegeleva

OU Evari Ehitus juht

Rein Kala utleb, et katuse
hooldusele tuleks hakata
motlema juba projekteerimise
faasis. Kindlasti vajab katus
igal aastal ka hooajalist
tahelepanu.

ajaomanike probleemid
katusel on tingitud paljuski
katuste mittejarjepidevast
Ulevaatusest, kaootilisest
puhastamisest ja tagasi-
hoidlikust hooldamisest. Juba katuste projek -
teerimisel tuleks lahendada katuse olulised
ehituslikud s6lmed selliselt, et katuste hool -
damine ja korrashoid oleks vdimalikult lihtne.

Soodsaim lahendus

ei pruugi olla téokindlaim
Katusespetsid on kokku puutunud vihmavee
aravoolusiisteemide lahendustega, kus vihma-
vesi juhitakse katuselt ara labi parapeti.

Tellija jaoks vdib selline lahendus tunduda
esmapilgul soodsana, kuid praktikas annab
selliselt lahendatud vee &ravool palju taien-
davat t6dd nii tellijale endale kui ka katust hool -
davatele meistritele, keda tellija tulevikus appi
kutsub — seega ei saa perspektiivis radkida raha
kokkuhoiust. Pikemas vaates osutub algselt
soodsana tundunud lahendus hoopis kuluka-
maks lahenduseks.

Labi katuse parapeti vee aravoolu ehitamine
nduab vaga labiméeldud projektlahendust,
vaga korralikku ja professionaalset teostust ning
hoolsat tellijat, kes suudab ja kellel jatkub aega
jarjepidevalt vee aravoolustisteemi kontrollida,
hooldada ja vajadusel remontida.

Selliselt lahendatud vee aravool katuselt
nduab kérgendatud tahelepanu nii katuse
ehitamisel kui ka pidevat ja kérgendatud hoolt
igapaevases elus.

Suvised probleemid
on seotud ummistustega

Suvel peab hoolikalt jalgima, et vihmavee
aravool ei ummistuks mehaaniliste setetega,
milleks sagedamini on puude lehed, okkad ning
muud katusele kogunenud mittevajalikud asjad.
Aravooluava kaitsmiseks tuleb sellele paigal -
dada prahisoel.

Vihmaveetoru Ulemisse otsa ehk veesu-
liti valjavooluava alla peab paigaldama vihma-
veetorust piisavalt laiema/suurema vihmavee-
lehtri, et katuselt 1abi parapeti mddda veesdlitit
tulev vesi j6uaks lihtsalt vihmaveetorusse ning
ei laheks vihmaveetorust mddda ega margaks
ja rikuks hoone seina.

Peab arvestama, et katuselt tulev veekogus
on erinevatel paevadel erinev, mistdttu voolava
vee trajektoor ei ole tihesugune, vaid muutub.

Vee dravoolu ehitamisel ei tohi katuselt
labi parapeti tulevat veesiilitit thendada
jaigalt Ghes tiikis ehk ilma vaheta vett &ra viiva
vihmaveetoruga, vaid veesiiliti ja vihmavee -
toru vahele peab jadma vBimalus, et ummis -
tuste korral oleks vdimalik veesiilitit ja vihma-
veetoru puhastada.

Selline lahendus véldib ka vihmaveetorude
ummistuste korral katusele vee kogunemist,
sest vesi saab hadaolukorras ikkagi katuselt
ara voolata, kuigi tekib ebamugavus ehk on
oht seinte margumiseks.

Selline olukord on ikkagi parem, kui katusel
olev vesi hakkaks ohjeldamatult tdusma ehk
tulvama ja mingil hetkel vdiks hakata vesi
ajama ule katusekatte Ulemise aare ja tulvav
vesi uputaks kogu maja veega lle.

Jalgides veesiliti toimimist ehk seda, et
veeslliti ees ega sees ei oleks takistusi, saame
valtida halvimat ehk tulvaveest tingitud maja-
konstruktsioonide margumist.

Vee aravooluslisteem

peab olema elektrikiittega

Keerulisem olukord on aga talvel ning sugis-
ja kevadtalvel ehk ajal, kui valjas on nullila-
hedane temperatuur ning paeval sulatab ja
60sel kiilmetab.

Sellises olukorras on katuselt vett ara
viivates kohtades kerge tekkima jaa ehk
veeslilitid ja vihmaveetorud jaatuvad. Sageli
ummistab jaa kogu vee aravoolusiisteemi —
nii veesdliti kui vihmaveetoru.

Selline olukord on véaga ohtlik, sest katusele
vOib tekkida vaga palju mittesoovitud vett,

OU Evari Ehitus on 1991. aastal
loodud ettevéte, millest on téna-
seks kasvanud Léuna-Eesti juhtiv
lamekatuste ehitaja. Ettevotte
peamine tegevusala on uute lameka-
tuste ehitamine, soojustamine ning
olemasolevate lamekatuste paran-
damine, remontimine, renoveerimine,
rekonstrueerimine. Samuti tehakse
lamekatustele Ulevaatust, hooldust
ja hidroisolatsioonit6id.

Lamekatuste ehitamine néuab eriala-
seid teadmisi ja pikaajalisi kogemusi.

Oma ala professionaalide abi kasu-
tades hoiate kokku aega, vahendeid
ja saate katusele kindla garantii!

jaad, lumesegu, mis vdib kogu maja kahjus -
tada. J4& mdjub halvasti kogu vee aravoo-
lusiisteemile, sest sulamisel see paisub ja
mingil hetkel v6ib vee aravoolusiisteem liht -
salt [Bhki minna.

Selliselt ehitatud katuselt vee aravoo-
lulahenduse korral on vaga oluline, et vee
aravoolususteem oleks pidevalt lahti/korras.

Kindlasti peab vee aravoolusiisteem
olema elektrilise kiittega ja kitteslstee-
mi/-kaabelite véimsus peab olema piisav,
et tagada vee aravoolususteemis jaatumis -
kaitse.

Tavaliselt on elektrikiittelahendused isere-
guleeruvad ehk lilituvad ise vajadusel sisse
ja valja.

Véga tihti aga lulitavad tellijad kokkuhoiu
eesmargil elektriklttelahendused suveks

vdlja ja unustavad need sugisel sisse lili-
tada. Probleem avastatakse aga liiga hilja,
kui veedaravoolud on juba ara jaatunud.
Juhtub ka, et elektrikuttelahendus on liht -
salt rikkis vBi sootuks labi pdlenud, kittests -
teem ei toimi. Vahel ehitatakse vee &ravoolu
kutteslisteem kill valmis, aga unustatakse
elektrivbrguga Uhendada.

On juhtunud, et tellija isegi ei tea, et elekt -
riklittestisteem olemas on, raékimata konk -
reetsetest Uksikasjadest. Vahel unustatakse
vee dravoolusiisteemile elektrikittesis -
teem hoopis panemata.

Kevadise hoolduse
aeg on kaes

Lamekatus tuleks Ule vaadata vahemalt
kaks korda aastas — kevadel parast kilma
aja I6ppu ning sugisel enne uute kilmade
tulekut.

Vilja tuleks selgitada v6imalikud katuse
mehaanilised vigastused (torkeaugud,
keevisdmbluste ja materjalide rebendid,
katuse v6i hoone vajumisest tekkinud vigas -
tused). Leitud vigastused tuleb kohe paran-
dada.

Kontrollida ja vajadusel hooldada tuleb ka
kdik katusel olevad kaigurajad, katuseaknad,
katuseluugid, turvapollarid, l&biviigud, para-
petid, rdastad, varikatused ja muud katu-
sega seotud elemendid.

Kevadise Ulevaatuse aeg on seega just
niud ning arukas katuseomanik kaasab
otsuste tegemisse ka kompetentse spet -
sialisti.
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