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Postimees

Lamekatuste ehituse ja hooldusega
tegeleva OU Evari Ehitus juht Rein Kala (itleb,
et katuse hooldusele tuleks hakata motlema
juba projekteerimise faasis. Kindlasti vajab
katus igal aastal ka hooajalist tahelepanu.

Katuse vihmavee aravoolusuliti.

Katuse toimimiseks peab vesi

katuselt minema p

Majaomanike probleemid katu-
sel on tingitud paljuski katuste
mittejarjepidevast Ulevaatusest,
kaootilisest puhastamisest ja ta-
gasihoidlikust hooldamisest. Juba
katuste projekteerimisel tuleks la-
hendada katuse olulised ehitus-
likud s6lmed selliselt, et katuste
hooldamine ja korrashoid oleks
voimalikult lihtne.

Soodsaim lahendus ei
pruugi olla tookindlaim

Katusespetsid on kokku puutu-
nud vihmavee dravoolusistee-
mide lahendustega, kus vihmavesi
juhitakse katuselt dra labi para-
peti. Tellija jaoks vdib selline
lahendus tunduda esmapilgul
soodsana, kuid praktikas annab

selliselt lahendatud vee aravool
palju tdiendavat t66d nii tellijale
endale kui ka katust hooldavatele
meistritele, keda tellija tulevikus
appi kutsub - seega ei saa pers-
pektiivis radkida raha kokku-
hoiust. Pikemas vaates osutub
algselt soodsana tundunud
lahendus hoopis kulukamaks
lahenduseks. Labi katuse para-
peti vee dravoolu ehitamine
nduab vaga labimdeldud projekt-
lahendust, vaga korralikku ja pro-
fessionaalset teostust ning hool-
sat tellijat, kes suudab ja kellel
jatkub aega jarjepidevalt vee ara-
voolususteemi kontrollida, hool-
dada ja vajadusel remontida.
Selliselt lahendatud vee dra-
vool katuselt nduab kdrgendatud

tahelepanu nii katuse ehitamisel
kui ka pidevat ja kdrgendatud
hooltigapdevases elus.

Suvised probleemid on
seotud ummistustega

Suvel peab hoolikalt jalgima, et
vihmavee dravool ei ummistuks
mehaaniliste setetega, milleks sa-
gedamini on puude lehed, okkad
ning muud katusele kogunenud
mittevajalikud asjad. Aravoo-
luava kaitsmiseks tuleb sellele
paigaldada prahisdel. Vihmavee-
toru Ulemisse otsa ehk veesuliti
valjavooluava alla peab paigal-
dama vihmaveetorust piisavalt
laiema/suurema vinmaveelehtri,
et katuselt 1abi parapeti mo6da
veesulitit tulev vesi j6uaks liht-
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salt vihmaveetorusse ning ei la-
heks vihmaveetorust médda ega
margaks ja rikuks hoone seina.
Peab arvestama, et katuselt tulev
veekogus on erinevatel paeva-
del erinev, mistdttu voolava vee
trajektoor ei ole Uhesugune, vaid
muutub. Vee dravoolu ehitamisel
ei tohi katuselt labi parapeti tu-
levat veesulitit Uhendada jdigalt
Uhes tukis ehkilmavaheta vett dra
viivavihmaveetoruga, vaid veesu-
liti ja vihmaveetoru vahele peab
jdama véimalus, et ummistuste
korral oleks v&imalik veesulitit ja
vihmaveetoru puhastada. Selline
lahendus valdib ka vihmavee-
torude ummistuste korral katuse-
le vee kogunemist, sest vesi saab
hadaolukorras ikkagi katuseltdra



